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Beispieldaten fir PremiumContact &
(Reifenmarke Continental). e Angaben aul der Reifen-5eitenwand sind
normiert und gelten sinngemaB auch fir andere Reifenmarken.

(1) [245/45 R 18 100 v XL |

245 Relfen-Nennbreite (mml

45 Menn-Querschnitisverhaltnis
(Die Reifenhohe betragt 45 % der Nennbreite).

R Symbold fdr Radialreifen
(oder RF ar Pannenlaulreifen, _Run FRat™).

18 Felgendurchmesser (Zoll-Code).

100 Tragtihigkeiiskennzahl. 100" bedeutel, dass der Redlen mit
maximal 800 kg belastel werden darf (siehe Tabelle Seile G).

Y Geschwindigkeits-Symbol or zuldssige Hochsigeschwindigheit
=300 km/h (siehe Tabelle Selie BL

Der GroBe nachgestellt wird (nur bei entsprechenden Reilenk

KL Exira Load, verstdrkier Reifen mit erhdhter Tragiahigheit.
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TUBELESS I schlauchlos.
(TUBE TYPE-Reifen dirfen nur mit Schlasch montiert werden).
Ed | Erfdllung won UN-Regelungen.
e Mummer hinter dem E im Kreis gibt das Genehmigungsland an.
[d=Miederiandea).
0255657 | Genehmigungsnummen nach relevanien UN-Regelungen.
S IWRZ |  Die Zeichenfolge "S2WR2" deuetet auf die Einhaltung des Gersusch-

grenzwertes 52, des Wel-Grip-Grenzweries und des Rollwiderstands-
grenzwertes K2 hin.
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3218 I werschiisseltes Produktionsdatum [ 32" bedeutet 32. Woche,

- 18" bedeutet 2018L
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DoOT I DOT=Department of Transporiation (USA-Verkehrsministerium

I

Wi I Kennzeichnung des Profilabnutzungsanzeigers,

{TWl=Tread Wear Indicator).

Ober den Umfang des Reifens gleichmaBig verteilte Querstege
in den Langs-Pralilrllen, die bei 1.6 mm Restprofil aul gleicher
Ebene wie die restliche Lauffliche liagen.

® |

Made in ... I Kennzeichnung des Herkunfislandes.

Weiters Markierungen

M+5  Beieinemn M+5 Reifen sind LauMachenpaodil, LauflSchenmischeng oder
Bauart 50 ausgelegl. dass die Fahreigenschalten bei Schnee gegeniber ainem
marmaken Reifen verbessert werden — wor allem beim Anfahren oder bei der Stabdli-

sisrung der Fahrzeugbewegung.

Das Schneellockenzeichen kennzeichnel Winterreilen entsprechend den UN-
Regelungen [pikitig in der EU wnd 2ahilreichen weiteren Lindern) und den Reilen-
werordnuigen der USA und Kanadas, Die Schneesigenschaften dieser Winterreiten
missen in Form von Tests rl-a:m"ﬂ'l'ﬁ&l'l wenden und 'Hﬂl'ﬂlE-d'I'lElﬂ'lE Minsdest-
anforderungen erfllen. Diese Reifen sind aul Schnee, vereisten Stralen und im
Allgemeinen bei tieten Temperaturen aulerordentlich keistungsfhig hinsichtlich
Sicherheit und Kontrolle




